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Declaracion
Ambiental de
Madera Producto

DAP geneérica de perfil de madera aserrada
estructural de castano con tratamiento
superficial

UNE-EN ISO 14025:2010 Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales

ISO: tipo IIl. Principios y procedimientos. (ISO 14025:2006)
UNE-EN 15804:2020+A2 Sostenibilidad en la construccion. Declaraciones ambientales de
EN: producto. Reglas de categoria de producto basicas para productos de construccion.
' UNE-EN 16449:2014 Madera y productos derivados de la madera. Calculo del contenido en
carbono biogénico de la madera y conversién en diéxido de carbono.
UNE-EN 16485:2014 Madera aserrada y en rollo. Declaraciones ambientales de producto.
RCP: Reglas de categoria de productos de madera y derivados de la madera para su utilizacién en
construccion.
Alcance geografico: Espana
Propietario: Proyecto “G.O. Madera Construccién Sostenible”
Creador: Proyecto “G.O. Madera Construccién Sostenible”
Financia: FEADER y MAPA (Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020)
M 1 E M B R 0 S

o P 0’ INIA bid

PEFC . B i 6 Tl \)
UNIVERSIDAD B CORDOBA b Ly
CURAINNOVACI

#CSIC AENOR BALIDEA

........ AcCiGN 01 ORoaNIZACIONES maderq
DF SELVICULTORES DE ISPARA aba ®
Proyecto cofinanciado por:
o]

ey
5 g
e 3 GOBIERNO MINISTERIO &
- DE ESPANA DE AGRICULTURA, PESCA
Unién Europea Y ALIMENTACION PNDR
Fonds Europeo Agricols i Programa Nacians|

i
da Desarrollo Aural o Bavarrol ford
B et an 6A 28 2014900



DAP genérica del perfil de madera aserrada estructural de castafio con tratamiento superficial I

n GO

Madera

INFORMACION GENERAL

Identificacion y descripcion de la organizacion que
elabora la declaracion:

Proyecto “G.O. Madera Construccion Sostenible”

Operador de programa:

Global EPD

Identificacion del producto:

UNE-EN 16485:2014 Madera aserrada y en rollo.
Declaraciones ambientales de producto. Reglas de
categoria de productos de madera y derivados de la
madera para su utilizacion en construccion.

Comparabilidad:

Madera aserrada estructural de castano con
tratamiento superficial con lasur.

Unidad declarada:

Las DAPs de productos de construccién no pueden
ser comparadas si no cumplen la norma EN 15804 y se
analizan en el contexto edificatorio.

Identificacion de las Reglas de Categoria de
Producto (RCP) de aplicacion:

Unidad declarada con opciones:

Unidad funcional:

UNE-EN 16485 Madera aserrada y en rollo.
Declaraciones ambientales de producto. Reglas de
categoria de productos de madera y derivados de la
madera para su utilizacion en construccion.

Propietario de la declaracion:

1 m® de madera aserrada estructural de castafio
(Castanea sativa Mill.) para uso como elemento
estructural (soporte resistente), en ambiente himedo y
uso interior.

Modulos de informacion:

Proyecto “G.O. Madera. Construccion. Sostenible”

Numero de declaracion:

Fabricante:

El analisis de ciclo de vida realizado se
corresponde con la tipologia de “cuna a tumba”,
incluyendo todas las fases de las etapas A, By C, asi
como el médulo D “Informacion adicional mas alla del
ciclo de vida del edificio”.

Representatividad:

Lugar de fabricacion:

Espana

Sistema de gestion:

La presente DAP ha sido elaborada buscando la
mayor representatividad posible del sector de la
madera aserrada estructural de castafo en Espana.

Los datos de inventario se han obtenido a partir de
estudios de casos practicos con datos reales de
consumo de fabricas, catdlogos de maquinaria y
productos y bibliografia especializada.

Conformidad:

Declaracion de responsabilidad:

Fecha de registro:

UNE-EN 15804:2012+A2 Sostenibilidad en la
construccion. Declaraciones ambientales de producto.
Reglas de categoria de producto basicas para
productos de construccion.

UNE-EN ISO  14025:2010  Etiquetas vy
declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales
tipo Ill. Principios y procedimientos. (ISO 14025:2006).

2020

Periodo de validez:

2025

Ano de estudio:

2020
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PRODUCTO

Descripcion del producto

Perfil de madera aserrada estructural de castano (Castanea sativa Mill.) para
uso como elemento estructural (soporte resistente) seca al 10% de humedad con
tratamiento superficial con lasur.

Descripcion del producto tipo

Perfil de madera aserrada estructural de castano de dimensiones 50 x 150 x
3000 mm.

Componentes del producto tipo

El producto tipo se obtiene a partir de madera en rollo con corteza de castarno
que se descorteza, despieza, seca y trata con lasur.

Materiales Kg %
Madera al 10 % de humedad 534,0000 98.98
Lasur 5,4519 1.02
TOTAL 539,4519 100
Datos técnicos
Calidad MAE-MEF-CTST
Ambiente Humedo — uso interior
Longitud (min. - max.) 3000 - 7000 mm
Dimensiones Anchura (min. - méx.) 60 - 200 mm
Espesor (min. - max.) 20-75mm
Longitud 3000 mm
Producto tipo Anchura 150 mm
Espesor 50 mm
Humedad del producto final 10 %
En verde 909 kg/m3
Densidad Al 40 % de humedad 645 kg/m3
Al 10 % de humedad 534 kg/m3
Aditivos Lasur 5,4529 kg/UF

Uso

El uso considerado para el producto tipo en este documento es el de soporte
resistente, trabajando en condiciones de clase de uso 2 y clase de servicio 2.
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Funcion
Aplicacion de un producto Elemento estructural (tabla, tablon).

1 m3 de madera aserrada estructural de castafio (Castanea

e sativa Mill.) para uso como elemento estructural (soporte

el resistente: entramado), en ambiente hiumedo y uso interior.
Clase Resistente | D24 UNE-EN 1912/ UNE-EN 56546
Propiedades clave ¢, ¢e ge uso 2 UNE-EN 335
cuantificadas:
Clase de servicio 2 UNE-EN 1995-1-1 y CTE DB-SEM

Caracteristicas de prestaciones minimas Clase resistente

a mantener durante la RSL Clase de uso y servicio
RSL >100 afios
Mercado
Espana.

Vida util de referencia

Se ha estimado una vida util de referencia de mas de 100 arios para el uso
como soporte resistente (entramado) en ambiente humedo — uso interior.

ACV. Reglas de calculo

Unidad funcional

1 m?® de madera aserrada estructural de castafo (Castanea sativa) para uso
como elemento estructural (soporte resistente: entramado), en ambiente humedo
y uso interior (<12 % de humedad) y con tratamiento superficial con lasur,
instalada y con tratamiento de residuos en el fin de vida.

Limites del sistema

Se han considerado todas las etapas del ACV, realizando un analisis de “cuna
a tumba”, incluyendo el médulo D “Informacién adicional mas alla del ciclo de
vida del edificio”.

A continuacién, se muestra un diagrama con los limites del sistema.
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LIMITES DEL SISTEMA
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Calidad de los datos

Los datos de consumo de energia y materias primas en la produccion de una
unidad funcional de producto tipo se han estimado a partir de datos
proporcionados por fabricantes nacionales, estudios basados en experiencias
reales y de la revisién de bibliografia especializada.

Los datos de los aditivos se han extraido de las fichas técnicas de marcas
comerciales de uso habitual en el sector, asi como de datos aportados por
fabricantes nacionales del producto tipo.

En cualquier caso, la seleccion de datos y estimaciones de consumos
realizadas se ha llevado a cabo buscando la mayor representatividad del sector
de la madera aserrada estructural de castano en Espana.

A los datos empleados se les asume un nivel de calidad ‘Muy bien’ por su
representatividad geografica, técnica y temporal para los datos empleados,
porque proceden de fuentes reconocidas y fiables provenientes del area de
estudio, asi como los procesos tecnoldgicos estan referidos al producto final.

Segun el anexo E de la UNE-EN 15804:2012+A2:2020, la calidad de los datos
expuesta en esta declaracién ambiental del producto es la siguiente:
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CALIDAD DE LOS DATOS
Esquema de evaluacion de la calidad de los datos aplicados sobre datos genéricos
Etapa Tipo de datos Cobertura temporal  Cobertura geografica Cobertura tecnolégica

Al Suministro de materias primas Medios o especificos de fabricantes Muy bien Muy bien Muy bien

A2 Transporte Medios o especificos de fabricantes Muy bien Muy bien Muy bien

A3 Fabricacién Medios o especificos de fabricantes Muy bien Muy bien Muy bien

A4 Transporte Genéricos Muy bien Bueno Bueno
gzr::::lilc;?‘n/ Genéricos Muy bien Bueno Bueno

Bl Uso Genéricos

B2 Mantenimiento Genéricos

B3 Reparacién Genéricos

B4 Sustitucién Genéricos

B5 Rehabilitacién Genéricos

B6 Uso de energia en servicio Muy bien Muy bien Muy bien

B7 Uso de energia en servicic Genéricos Muy bien Muy bien Muy bien
;tzzfizirsrt'ruccién,f Genéricos Muy bien Bueno Bueno

C2 Transporte Genéricos Muy bien Bueno Bueno

C3 Tratamiento de residuos Genéricos Muy bien Bueno Bueno

C4 Vertide Genéricos Muy bien Bueno Bueno
I?:;ZZZ?;:;:;‘EBS eBelEes Genéricos Muy bien Muy bien Muy bien

En general, los datos han sido obtenidos de estudios tedricos y encuestas a
fabricantes. Las empresas seleccionadas tienen un alto nivel tecnol6gico y con
sensibilidad ambiental, lo que puede dar lugar a valores conservadores,
superiores a la media. Debido a esta razén se decide una penalizacién del 30%
en los resultados de los impactos ambientales.

Asignacion
La asignacion se ha realizado siguiendo la norma UNE-EN 15804 siempre que
ha sido posible.

La energia consumida por la maquinaria del proceso de fabricacion se ha
obtenido mediante estimaciones a partir de datos de potencia demandada,
rendimiento y consumo horario procedentes de experiencias practicas con datos
reales, datos de fabricantes del producto tipo y bibliografia especializada.

Igualmente, los datos de consumo energético de las fases de extraccion de
materias primas y transporte se han estimado a partir de datos de maquinaria
real obtenidos de catalogos y bibliografia especializada que recoge casos
practicos.

Criterios de corte

Se han tenido en cuenta todos los consumos de materias primas y energia
salvo los relacionados con el mantenimiento de las maquinas y vehiculos y la
reposicidén de piezas desgastadas por el uso.

pag. 6
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Calculo del contenido en carbono biogénico

El secuestro y emision de carbono biogénico se ha calculado segun la norma
UNE-EN 16485 y bajo el principio de modularidad recogido en la norma UNE-EN
15804. Para el calculo del contenido de carbono biogénico y su transformacién
en COz2 biogénico se ha empleado la norma UNE-EN 16449.

Toda la madera evaluada en este proyecto procede de bosques nacionales y
dispone de certificacion de gestidon forestal sostenible y cadena de custodia, por
lo que se asume la neutralidad del carbono biogénico de la misma.

ACV. Escenarios e informacion técnica adicional

En cada etapa del ACV se ha definido un escenario donde se establecen los
limites del sistema que le corresponden y se realizan una serie de asunciones
de partida que permitan realizar unas estimaciones de consumo generales y un
analisis representativo del mismo.

(A1) Aprovechamiento

El modelo de aprovechamiento considerado consiste en el apeo con
motosierra, la reunién con tractor de cadenas y el desembosque con skidder.

Resumen de la maquinaria empleada en el aprovechamiento

Operacion Maquinaria
Apeo Motosierra
Reunion Tractor de cadenas
Desembosque y transporte en el monte (vias de saca) | Skidder

(A2) Transporte de materias primas a fabrica

El transporte del monte al aserradero se realiza mediante camion grda que
también realiza la descarga de la madera en rollo en el patio, por lo que esta
operacidn se considera en la etapa A2.

Se ha considerado una distancia media de 50 km entre el monte y la fabrica y
un camién con capacidad de 22 Tm.

El transporte de lubricantes y productos quimicos (lasur) desde el almacén
hasta el aserradero se realiza mediante una furgoneta con una capacidad de
carga de 6,6 m®y se considera una distancia media de 20 km, lo que supone un
total de 40 km en cada suministro de producto.

Resumen de la maquinaria empleada en cada operacion del transporte

Operacion Maquinaria
Transporte del monte al aserradero Camién grua
Transporte de productos quimicos Furgoneta
Transporte interno en fabrica Carretilla elevadora, cargadora, etc.
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(A3) Fabricacion
Las entradas al sistema son madera en rollo de castafno, lubricantes vy

productos quimicos para la madera (lasur) como materia prima y combustible y
electricidad como energia.

Se ha considerado un aserradero tipo con el siguiente flujo: tronzado,
descortezado, aserrado principal con sierra de cinta bicorte y carro, desdoblado,
canteado, retestado, secado, redimensionado y tratamiento con lasur.

(A4) Transporte hacia el cliente final

El transporte desde la fabrica a la obra comprende dos etapas:

Etapa 1. Transporte desde la ubicaciéon de la fabrica al centro logistico de
distribucién. Se realiza con un vehiculo articulado de 16,50 m de longitud y 80

Tm de capacidad. La distancia considerada es de 250 km para cada trayecto, de
ida y vuelta.

Etapa 2. Transporte desde el centro de distribucion hasta la obra. Se realiza
con vehiculo rigido, de 12 m de longitud y capacidad de carga de 9 Tm. La
distancia considerada es de 100 km para cada trayecto, de ida y vuelta.

(A5) Instalacion en el edificio

Se ha considerado un escenario de instalacién de una tabla/tablén (formacién
de entramado) segun las dimensiones especificadas en el producto tipo, que
consiste en la descarga del material mediante una carretilla, el izado mediante
una grua torre y la fijacion de dichas piezas.

(B1-7) Etapa de uso

La etapa de uso comprende las subetapas de uso, mantenimiento, reparacion,
sustitucion y rehabilitacion.

Se ha considerado una vida util de referencia (VUR) del producto de mas de
100 afos y un uso como elemento estructural (soporte resistente: entramado).

Por ello, no se contempla ninguna subetapa de uso.

(C1-4) Etapa de fin de vida

La etapa de fin de vida se compone de cuatro subetapas: deconstruccién,
transporte, tratamiento de los residuos y vertidos.

Se considera que se desmantela el 100% del producto y se lleva a una planta
de tratamiento.

Como vertidos se han considerado los restos generados durante la fabricacion
(lasur) y la puesta en obra (cortes en la testa).
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Para la subetapa de desmantelamiento (C1) se considera que se emplean una
graa movil y una carretilla; se recuperan el producto de madera aserrada y los
materiales metélicos auxiliares.

En la subetapa de transporte (C2), se consideran un primer movimiento desde
la ubicacién del desmantelamiento/deconstruccion hasta el centro de gestién de
residuos con un camion rigido de 9 Tm y una distancia de 50 km por trayecto, de
ida y vuelta.

Posteriormente, en el centro de gestion de residuos se consideran tres
escenarios y tipos de transporte segun la asignacion de los residuos:

- Reutilizacion en el mismo uso/funcién: camién rigido de 9 Tm y distancia
de 50 km por trayecto, de ida y vuelta.

- Reutilizacion en uso compatible: camién articulado de 80 Tm y distancia
de 250 km por trayecto, de ida y vuelta.

- Desintegracién para formacién de tableros: camion articulado de 80 Tm y
distancia de 250 km por trayecto, de ida y vuelta.

Por dltimo, para el transporte desde el centro de gestion de residuos al
vertedero en camion de 9 Tm vy distancia de 50 km por trayecto, de ida y vuelta.

En la subetapa de tratamiento de residuos (C3) se asume que se redutiliza el
100% del producto tipo y los mismos escenarios de la subetapa C2 en los
siguientes porcentajes:

- Reutilizacién en el mismo uso/funciéon: 40%
- Reutilizacion en uso compatible: 40%
- Desintegracién para formacion de tableros: 20%

La etapa de vertidos (C4) comprende la eliminacién de los restos del
redimensionado de las piezas en obra y de los restos del cepillado en la fase de
tratamientos de residuos (realizado por un gestor de residuos autorizado).

(Médulo D) Beneficios y cargas mas alla del limite del sistema (Potencial
de reutilizacién, recuperacion y/o reciclaje)

Se han considerado los siguientes escenarios en el calculo de los beneficios
0 cargas evitadas:

- Beneficio de la reutilizacion para el mismo uso

- Beneficio de la reutilizacion para uso compatible

- Beneficio de la reutilizacién para la desintegracion para formacién de
tableros.
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ACV. Resultados

Los calculos de ACV contemplan las etapas que figuran en la siguiente tabla:

Etapa de
PRODUCTO

Etapa de PROCESO
DE CONSTRUCCION

Etapa de USO

Etapa de FIN DE VIDA

Informacién
adicional mas alla
del ciclo de vida
del edificio

IA1-Suministro de materias primas

IA2-Transporte

IA3-Fabricacién

IA5-Proceso de construccion instalacion

IA4-Transporte

B1-Uso

B2-Mantenimiento
B3-Reparacion
B4-Sustitucion

B5-Rehabilitacion

IC1-Deconstruccién demolicion
C3-Tratamiento de residuos

IC2-Transporte
C4-Vertido

D-Beneficios y cargas mas alla del limite del sistema.
Potencial de reutilizacidn, recuperacion y reciclaje

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

Leyenda:

X - mddulo incluido en el ACV.

MND - médulo no declarado.
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[EmeiineOn'al ol encausonm picta) 2028001 9,256400 1388402 1716002 1826401 188401 2,008401 1178401 2656400 8,306.08 2,386402 1428002
[Destruccién e ia capa de czono estratosténco sase00 33808 008400 10003 s sse0t 176605 259605 495808 1,30805 352608 228603 | g59e08
|acificacién de aguay tema.
|acdifie of b aed (29): kg of SO2eq 111801 6,73802 0008400 178601 1,18801 3,02603 442803 8,488-02 2,22603 6,04E-06 390601 -1,84E-01
|Etrofizacion
scation (¢ kg(POa 1,80802 1,098-02 10,00€+00 289E-02 1,926-02 491604 722804 1,388-02 3,61804 9,826-07 634E-02 -2,678-02

[Seacs o eo s o 5,45803 332603 0008400 878603 582603 1,458.08 219808 418603 1,10608 2,388.07 193602 5,11603
|agotamiento de recursos abiético [f6s1)

. oa Rl 06 Fastiam 159402 1,218402 0,008400 3196402 2,126402 5426400 7,988400 1,526402 3996400 1,082:02 7,016402 2958402
|agotamiento de recursos abioticos (elementos)

> Sbeq
|aimaceninient de co2
|torage of cO2: kg of cOzeq

Cantidad/Quantity

-1977,78

1087,78

890,00
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Uso de energia primaria renovable excluyendo energia primaria renovable
utilizada como materia prima

Use of renewable primary energy excluding renewable primary energy to use|
as raw material (MJ)

0,00E+00

0,00£+00

1,106+03

1,10E403

0,00€+00

1,99E+01

2,80E401

0,00E400

5,63E+00

GO

Madera

0,00E+00

1,15€+03 0

Uso de energia primaria renovable utilizada como materia prima
Use of renewable primary energy used as raw material (M)

1116404

0,00£400

0,00E400

1116404

1116404

0,00E400 0

£l uso total de los recursos de energia primaria renovable
[Total use of renewable primary energy resources (M)

1116404

0,00£400

1,108403

1226408

0,00€400

1,99E401

2,80E401

0,00E+00

-1,10E404

0,00E+00

1,15€+03 0

Uso de energia primaria no renovable excluyendo energia primaria no
renovable utilizada como materia prima

Use of primary energy excluding primary
energy used as raw material (MJ)

1536402

9,30£401

7,72E402

1226408

1636402

4,616401

6516401

1,176+02

1,49E+01

8,35€-03

1,26404 0

Uso de energia primaria no renovable utilizada como materia prima
Use of non-renewable primary energy used as raw material (MJ)

0,00E400

0,00£400

0,00E400

0,00£400

0,00€400

0,00£400

0,00€400

0,00E+00

0,00E+00

0,00E+00

0,00E400 0

El uso total de los recursos de energia primaria no renovables
|The total use of non-renewable primary energy resources (M)

1,536402

9,30£401

7,72E402

1,226408

1636402

4,616401

6516401

1,176+02

1,49E+01

8,35€-03

12556,63962 0

Uso de materiales secundarios
Use of secondary materials kg)

Uso de combustibles secundarios renovables
Use of fuels (MJ)

0,00E+00

0,00£+00

7,57€+01

7,57E+01

7,57€+01 0

Uso de combustibles secundarios no renovables
Use of non-renewable secondary fuels (M)

0,00£+00

0,00E400 0

Uso de agua
|Water use (m3)

1,00€-01

1,00€-01 0

Residuos peligrosos
Hazardous waste disposed (kg)

1,81€-01

1,106-01

8,06E-01

1,10E400

1,94E-01

3,01€-01

4,25€-01

1,39E-01

8,82€-02

9,91E-06

2,25E400 -1,09E400

Residuos no peligrosos
Non-hazardous waste disposed(kg)

0,00E400

0,00£400

1,47€-03

1,476-03

0,00€400

8,626-05

1,21E-04

0,00E400

2,44E-05

0,00E+00

1,706-03 0,00E400

Residuos radiactivos

[Radioactive waste disposed(kg)

0,00E+00

0,00£+00

2,98€-03

2,98E-03

0,00€+00

1,746-04

2,46E-04

0,00E400

4,94€-05

0,00E+00

3,45€-03 0,00€+00
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